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 ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 Ακινα      :  23.03.2023 

Αρ. Ρρωτ. : 3926 

 

  

 

Α Π Ο Φ Α  Η 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 

 

 

Ζχοντασ υπ’ όψιν: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Α’114) 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθ» (Α’87) 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 4071/2012  «υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν 

αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (Α’ 85)  

4. Τισ διατάξεισ του Ν.4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαίςιου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

– Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 

αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΤΑ *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+-υκμίςεισ για τον 

εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ – υκμίςεισ για τθν 

αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 

ικαγζνειασ για τθν πολιτογράφθςθ – Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ ΥΡΕΣ» (Α’ 133) 

5. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

6. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 111/3.1.2023 (ΑΔΑΜ: PROC011944840 2023-01-03) Διακιρυξθ με τθν οποία ο 

ΕΔΣΝΑ προκιρυξε διεκνι ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ καταςκευισ 

του ζργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΝΘΣΟΥ ΥΔΑΣ» (αρικμόσ Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 194934) 

7. Το από  και 14.3.23 αίτθμα παροχισ διευκρινίςεων που υποβλικθκε από ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα. 

 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/esdkna/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/esdkna/
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ΧΟΡΗΓΟΤΜΕ ΣΙ ΚΑΣΩΘΙ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

 

 

Ερώτημα  Νο 1. 

 

Στθν Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων – Α. Τεχνικι περιγραφι του ζργου (παρ. 17.6.1 «Συμπιεςτισ 

απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Υ.», ςελ. 167) αναφζρεται: «Ο ςυμπιεςτισ απορριμμάτων κα διαςτρϊνει και κα 

ςυμπιζηει τα απορρίμματα ςτον χϊρο του Χ.Υ.Τ.Υ. εξοπλιςμζνοσ με δφο ενιαία τφμπανα ςυμπίεςθσ, 

αρκρωτι καταςκευι, μθ ταλαντοφμενο πλάιςιο (Solid Frame) και υψθλό αρικμό αυτοκακαριηόμενων 

δοντιϊν κραφςθσ και ςυμπίεςθσ.».  

Θ παραπάνω απαίτθςθ περιορίηει πολφ τισ επιλογζσ ςτθν προμικεια του εν λόγο εξοπλιςμοφ.  

Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε μασ ότι είναι αποδεκτι θ χριςθ εναλλακτικισ πρόταςθσ για το 

ςυμπιεςτι Απορριμμάτων ΧΥΤΥ ϊςτε:  

Α. να γίνονται δεκτά και μθχανιματα με 4 τφμπανα ςυμπίεςθσ.  

Β. να γίνονται δεκτά και μθχανιματα τα οποία διακζτουν ταλαντοφμενο πλαίςιο. 

Απάντηςη: 

Α. Ο ςυμπιεςτισ απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Υ. κα διαςτρϊνει και κα ςυμπιζηει τα απορρίμματα ςτον χϊρο 

του Χ.Υ.Τ.Υ. Φδρασ. Τόςο θ χριςθ μθχανθμάτων με 2 ενιαία τφμπανα ςυμπίεςθσ όςο και χριςθ 

μθχανθμάτων με 4 τφμπανα ςυμπίεςθσ είναι αποδεκτι εφόςον τεκμθριωκεί ότι το προςφερόμενο 

μθχάνθμα ςυμβάλει ςτουσ ςτόχουσ τθσ καλφτερθσ ςυμπίεςθσ των απορριμμάτων και αφξθςθσ τθσ 

χωρθτικότθτασ τθσ διακζςιμθσ λεκάνθσ και υπό τουσ τοπικοφσ περιοριςμοφσ και ιδιαιτερότθτεσ του 

εν λόγω ζργου.  

Β. Ομοίωσ είναι αποδεκτά και μθχανιματα ταλαντοφμενου πλαιςίου υπό τισ ανωτζρω προχποκζςεισ. 

Γ. Γενικϊσ, γίνονται αποδεκτά μθχανιματα οιαςδιποτε τεχνολογίασ υπό τισ ανωτζρω προχποκζςεισ. 

 

Ερώτημα  Νο 2. 

 

Σφμφωνα με το άρκρο 22.Γ. τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται μεταξφ άλλων ότι «γίνονται δεκτοί θμεδαποί 

ι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ οικονομικισ και 

χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, όπωσ κατωτζρω: 

- Στθν κατθγορία των Θ/Μ ΕΓΩΝ 

Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να διακζτουν πάγια ςτοιχεία με βάςθ τισ αντικειμενικζσ αξίεσ ι 

τισ αξίεσ κτιςθσ αυτϊν 75.000 € και άνω, ίδια κεφάλαια 375.000,00 € και άνω, Κδια 

Κεφάλαια/ Σφνολο Υποχρεϊςεων >0,4 και Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό /Βραχυπρόκεςμεσ 

Υποχρεϊςεισ >0,6. 

- Στθν κατθγορία των ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΩΝ 

Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να διακζτουν πάγια ςτοιχεία με βάςθ τισ αντικειμενικζσ αξίεσ ι 

τισ αξίεσ κτιςθσ αυτϊν 75.000 € και άνω, ίδια κεφάλαια 375.000,00 € και άνω, Κδια 

Κεφάλαια/ Σφνολο Υποχρεϊςεων >0,4 και Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό /Βραχυπρόκεςμεσ 

Υποχρεϊςεισ >0,6. 

- Στθν κατθγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΩΝ 

Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να διακζτουν κατακζςεισ ι και πάγια ςτοιχεία με βάςθ τισ 

αντικειμενικζσ αξίεσ ι τισ αξίεσ κτιςθσ αυτϊν 100.000€. 
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- Στθν κατθγορία των ΕΓΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΥΓΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να διακζτουν κατακζςεισ ι και πάγια ςτοιχεία με βάςθ τισ 

αντικειμενικζσ αξίεσ ι τισ αξίεσ κτιςθσ αυτϊν 100.000€. 

Ραρακαλοφμε όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε ότι ωσ προσ τα οικονομικά ςτοιχεία θ Υπεφκυνθ Διλωςθ και 

θ Βεβαίωςθ Ορκωτοφ Λογιςτι αφοροφν τθν τελευταία οικονομικι χριςθ για τθν οποία υφίςταται 

δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ιτοι το ζτοσ 2021». 

Απάντηςη: 

Οι απαιτιςεισ περί οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του άρκρου 22.Γ. τθσ διακιρυξθσ 

αφοροφν κατά νόμο ςτο πλθςιζςτερo ςτον χρόνο ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ -

που για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων ωσ εν προκειμζνω, νοείται, ςφμφωνα με το άρκρο 61 παρ. 1 

του ν. 4412/2016, θ θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ζνωςθσ- 

ζτοσ θ οποία ζλαβε χϊρα ςτισ 19.12.2022, ιτοι το έτοσ 2021. 

 

Ερώτημα Νο 3. 

Στθν Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων παρ. 7.9 ςελ. 54 ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ κλιματιςμοφ 

αναφζρεται:  

«Για τθν μελζτθ απωλειϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω:  

Μζςθ Ελάχιςτθ Εξωτερικι Θερμοκραςία 5,7 ºC  

Απόλυτθ ελάχιςτθ εξωτερικι κερμοκραςία ζτουσ -1,6 ºC.» και  

«Για τθ μελζτθ των ψυκτικϊν φορτίων λιφκθκαν υπόψθ τα παρακάτω:  

Μζςθ μζγιςτθ κερμοκραςία 33,7 ºC με διακφμανςθ 13,5ºC»  

Στθν ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010, παρ. 2.2 και 2.3 ςθμειϊνεται ότι για περιοχζσ που δεν αναφζρονται ςτουσ 

πίνακεσ ςυνκθκϊν ςχεδιαςμοφ, ωσ κερμοκραςία ςχεδιαςμοφ κζρουσ λαμβάνεται θ μζςθ τιμι μεταξφ 

τθσ μζςθσ μζγιςτθσ και μζςθσ απολφτωσ μζγιςτθσ. (Αντίςτοιχα ιςχφουν και για το χειμϊνα.)  

Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί ποια κα είναι θ κερμοκραςία ςχεδιαςμοφ κζρουσ και χειμϊνα. 

(Στθν Τ.Σ.Υ. δίνεται για το κζροσ μόνο θ μζςθ μζγιςτθ κερμοκραςία). 

Απάντηςη: 

Ο υπολογιςμόσ των απαιτοφμενων παραμζτρων για τθ μελζτθ και τον ςχεδιαςμό των εγκαταςτάςεων 

κλιματιςμοφ του Ζργου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΤΟΤΕΕ 20701-

3/2010. 

 

 

Ερώτημα Νο 4. 

 Στθν Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων παρ. 9.1 ςελ. 67, για τα δίκτυα αεραγωγϊν αποκονίωςθσ 

απόςμθςθσ αναφζρεται: 

«Το ςφςτθμα ςυλλογισ των αερίων κα αποτελείται από κυκλικοφσ ι ορκογωνικοφσ αεραγωγοφσ από 

γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα ι κατάλλθλο πλαςτικό.» 

και «Πλα τα δίκτυα κα καταςκευαςτοφν από κυκλικοφσ αεραγωγοφσ από ανοξείδωτο χάλυβα.» 

Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί ποια κα είναι τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των αεραγωγϊν. 
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Απάντηςη: 

Διευκρινίηεται ότι τα δίκτυα αεραγωγϊν αποκονίωςθσ – απόςμθςθσ δφναται να αποτελοφνται τόςο 

από κυκλικοφσ όςο και από ορκογωνικοφσ αγωγοφσ. Αναφορικά με το υλικό καταςκευισ του δικτφου, 

αυτό δφναται να είναι γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα ι ανοξείδωτοσ χάλυβασ ι κατάλλθλο πλαςτικό 

κατάλλθλων προδιαγραφϊν και αντοχισ για χριςθ ςε δίκτυα αεραγωγϊν αποκονίωςθσ – απόςμθςθσ. 

 

Ερώτημα Νο 5 

Στθν Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων παρ. 7.4 ςελ. 49, για το ηεςτό νερό χριςθσ αναφζρεται: 

«Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε ηεςτό νερό χριςεωσ ςε όλα τα κτίρια όπου προβλζπονται χϊροι 

υγιεινισ του προςωπικοφ, προβλζπεται θ εγκατάςταςθ boiler αποκικευςθσ 200 lt διπλισ ενζργειασ 

με θλιακοφσ ςυλλζκτεσ 4m2. Από το boiler κα αναχωρεί το δίκτυο του ηεςτοφ νεροφ προσ όλεσ τισ 

απαιτοφμενεσ εγκαταςτάςεισ (νιπτιρεσ, λουτρά κλπ). Συγκεκριμζνα κα τοποκετθκεί ζνα ςφςτθμα, 

ςτο κτίριο διοίκθςθσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των χϊρων υγιεινισ.» 

Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί εάν κα τοποκετθκεί αντίςτοιχο ςφςτθμα ςτο κτίριο ςυνεργείου 

δεδομζνου ότι υπάρχουν χϊροι υγιεινισ. 

Απάντηςη: 

Διευκρινίηεται ότι για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου ςε ηεςτό νερό χριςεωσ κα χρθςιμοποιθκεί 

κατ’ ελάχιςτον θ προβλεπόμενθ από τθν Τεχνικι Συγγραφι υποχρεϊςεων εγκατάςταςθ boiler 

αποκικευςθσ 200 lt διπλισ ενζργειασ με θλιακοφσ ςυλλζκτεσ 4m2. Σφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ του 

ςχεδιαςμοφ κάκε μελετθτι και πλζον τθσ ωσ άνω εγκατάςταςθσ, διευκρινίηεται ότι δφναται να 

χρθςιμοποιθκεί ό,τι επιπλζον απαιτθκεί, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου ςε ηεςτό νερό 

χριςθσ. 

 

Ερώτημα Νο 6 

 

Στθν Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων παρ. 8.1, αναφζρεται: 

«Τα παραγόμενα υγρά απόβλθτα ςτθν εγκατάςταςθ κα προζρχονται από τθσ εξισ πθγζσ: 

• Στραγγίςματα από το Χ.Υ.Τ.Υ. 

• Υγρά απόβλθτα από τα λφματα του προςωπικοφ ςτθν εγκατάςταςθ 

• Υγρά απόβλθτα από πλφςεισ (ζκπλυςθ τροχϊν, πλφςεισ μθχανθμάτων και διαφόρων 

επιφανειϊν τθσ Ο.Ε.Δ.Α.) 

• Στραγγίςματα από τισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ 

Συνολικά θ παραγωγι υγρϊν αποβλιτων, μαηί με τα ςτραγγίςματα του Χ.Υ.Τ.Υ., εκτιμάται ςε 8,60 

m3/θμζρα, τα οποία και κα οδθγοφνται ςε μονάδα επεξεργαςίασ θ οποία κα καταςκευαςτεί για να 

εξυπθρετεί τθσ ανάγκεσ τθσ εγκατάςταςθσ. Θ δυναμικότθτα τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ 

Στραγγιςμάτων κα είναι 10 m3/θμζρα τουλάχιςτον.» 

Επίςθσ, ςτθν Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων παρ. 8.2, αναφζρεται: 

«…Θ εκτιμϊμενθ ςφςταςθ των ειςερχόμενων ςτθν ΕΕΣ υγρϊν αποβλιτων παρουςιάηεται ςτον 

ακόλουκο πίνακα: 

Ρίνακασ 7: Σφςταςθ ειςερχόμενων υγρϊν αποβλιτων 
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Παράμετροσ  υγκέντρωςη (mg/l)   

BOD5  6.674   

COD  12.209   

SS  135   

ΝH4-Ν  411  …» 

Ωςτόςο, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά των επί μζρουσ ρευμάτων 

υγρϊν αποβλιτων από τθν τεχνικι προμελζτθ (παρ. 5.4.6.2), από τα οποία προζκυψαν τα 

προαναφερόμενα ποιοτικά και ποςοτικά χαρακτθριςτικά ειςερχομζνων υγρϊν αποβλιτων των 

τευχϊν δθμοπράτθςθσ, προκφπτει ότι, προφανϊσ εκ παραδρομισ, ζχει τεκεί ωσ ςυγκζντρωςθ 

ειςόδου SS = 135 mg/lt και ΝH4-Ν = 411 mg/lt αντί του ορκοφ SS = 411 mg/lt και ΝH4-Ν = 135 mg/lt. 

Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε μασ ότι θ ςφςταςθ των ειςερχόμενων υγρϊν αποβλιτων που κα λάβουν 

υπόψθ οι διαγωνιηόμενοι ςτθν τεχνικι μελζτθ προςφοράσ τουσ κα πρζπει να καλφπτει τουλάχιςτον 

τισ ακόλουκεσ ςυγκεντρϊςεισ: 

Παράμετροσ  υγκέντρωςη (mg/l)  

BOD5  6.674  

COD  12.209  

SS  411  

ΝH4-Ν  135  

 

Απάντηςη: 

Διευκρινίηεται ότι θ ςφςταςθ των ειςερχόμενων υγρϊν αποβλιτων που κα λάβουν υπόψθ οι 

διαγωνιηόμενοι ςτθν τεχνικι μελζτθ προςφοράσ τουσ κα πρζπει να καλφπτει τουλάχιςτον τισ 

ακόλουκεσ ςυγκεντρϊςεισ – κατόπιν διόρκωςθσ του αντίςτοιχου πίνακα τθσ Τεχνικισ Συγγραφισ 

Υποχρεϊςεων: 

 

Παράμετροσ  υγκέντρωςη (mg/l)  

BOD5  6.675 

COD  12.210 

SS  411  

ΝH4-Ν  151 

 

 

Ερώτημα Νο 7 

 

Στθν Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων παρ. 8.5.7, αναφζρεται (ςελ. 65): 

«…Για τισ ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ τθσ μονάδασ κα προμθκευτεί οικίςκοσ τφπου ISOBOX εντόσ του 

οποίου κα τοποκετθκοφν τα ςυςτιματα δοςομζτρθςθσ χθμικϊν και ο κεντρικόσ πίνακασ ελζγχου και 

ιςχφοσ τθσ μονάδασ. Επιπλζον, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ θ 

ΕΕΣ κα ςυνδεκεί με το Θ/Η που κα εξυπθρετεί όλθ τθν εγκατάςταςθ». 

Στθν Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων παρ. 6, αναφζρεται (ςελ. 44): 

«Κτίριο Εξυπθρζτθςθσ Ε.Ε.Σ. 
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Για ομαλι λειτουργία τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Στραγγιςμάτων (Ε.Ε.Σ.) προβλζπεται να 

εγκαταςτακεί Οικίςκοσ Εξυπθρζτθςθσ τθσ Ε.Ε.Σ. κατάλλθλων διαςτάςεων. Ο οικίςκοσ κα αποτελείται 

από τουσ εξισ χϊρουσ: 

• χϊροσ φυςθτιρων 

• χϊροσ δοςομζτρθςθσ χθμικϊν 

Ο φζρων οργανιςμόσ του κτιρίου κα καταςκευαςτεί από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και κα ζχει εμβαδό 

τθσ τάξθσ των 55 m2 περίπου. Θα καταςκευαςτεί πεηοδρόμιο, με τθν κατάλλθλθ επίςτρωςθ, 

περιμετρικά του οικοδομιματοσ.» 

Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ το υλικό καταςκευισ, το μζγεκοσ και τουσ απαιτοφμενουσ χϊρουσ 

του κτιρίου εξυπθρζτθςθσ τθσ Ε.Ε.Σ. 

 

Απάντηςη: 

Διευκρινίηεται ότι το κτίριο εξυπθρζτθςθσ τθσ Ε.Ε.Σ. δφναται είτε να καταςκευαςτεί από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα, αρκεί να ςυνοδεφεται από πλιρθ ςτατικι μελζτθ που απαιτείται για τθ κεμελίωςθ, 

αςφαλι καταςκευι και λειτουργία του κτιρίου, είτε να πραγματοποιθκεί προμικεια τφπου ISOBOX, 

αρκεί να τθροφνται όλεσ οι προδιαγραφζσ θχομόνωςθσ, βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

Το κτίριο εξυπθρζτθςθσ τθσ Ε.Ε.Σ. κα αποτελείται τουλάχιςτον από τουσ κάτωκι χϊρουσ: 

• χϊροσ φυςθτιρων 

• χϊροσ δοςομζτρθςθσ χθμικϊν. 

Το αναφερόμενο εμβαδόν τθσ τάξθσ των 55 m2 περίπου αφορά ςτο κτίριο ανεξαρτιτωσ του υλικοφ 

καταςκευισ. Ωςτόςο, διευκρινίηεται ότι είναι ενδεικτικό και οι διαςτάςεισ του κτιρίου δφναται να 

τροποποιθκοφν, ςφμφωνα με τθν τεχνικι  προςφορά των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό. 

 

Ερώτημα Νο 8 

 

 Στον Κανονιςμό Μελετϊν Ζργου (ΑΘΟ 1: «ΓΕΝΙΚΑ», 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ, ςελ. 3), αναφζρεται: 

«Θ γενικι διάταξθ και θ επιλογι του εξοπλιςμοφ κάκε τεχνικισ προςφοράσ αφινεται ςτθν κρίςθ των 

διαγωνιηομζνων, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των υποχρεωτικϊν δεςμεφςεων που απορρζουν 

από τα ςυμβατικά τεφχθ, τουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία». 

Στθν Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων παρ. 5.3, αναφζρεται (ςελ. 40) για τον χϊρο εκφόρτωςθσ 

φορτίων για δειγματολθψία: 

«Θα διαμορφωκεί περιφραγμζνοσ χϊροσ με εκτιμϊμενο εμβαδό περίπου 80 m2, όπου κα 

πραγματοποιείται δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ των ειςερχόμενων απορριμμάτων. Ο χϊροσ κα πρζπει 

να είναι προςβάςιμοσ υπό οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ, με δάπεδο αςφαλτοςτρωμζνο και 

διαμορφωμζνο με κατάλλθλθ κλίςθ για τθν οδιγθςθ των υδάτων πλφςθσ του ςε ειδικό ςυλλζκτθ και 

από εκεί ςτο φρεάτιο πλφςθσ τροχϊν». 

Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε μασ ότι: 

(α) το εμβαδό του χϊρου εκφόρτωςθσ φορτίων για δειγματολθψία είναι ενδεικτικό και ο χϊροσ που 

κα ςχεδιαςτεί ςτο πλαίςιο τθσ Μελζτθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ κάκε διαγωνιηόμενου δφναται να είναι 

μικρότεροσ ι μεγαλφτεροσ ανάλογα με τισ ςχεδιαςτικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε προςφοράσ. 
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(β) τα φδατα πλφςθσ από τον ειδικό ςυλλζκτθ απαιτείται να οδθγοφνται ςτθν εγκατάςταςθ 

επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων, χωρίσ να είναι απαραίτθτο αυτό να γίνει μζςω του φρεατίου πλφςθσ 

τροχϊν. 

Απάντηςη: 

(α) Επιβεβαιϊνεται ότι το εμβαδόν του χϊρου εκφόρτωςθσ φορτίων για δειγματολθψία είναι 

ενδεικτικό και ο χϊροσ που κα ςχεδιαςτεί ςτο πλαίςιο τθσ Μελζτθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ κάκε 

διαγωνιηόμενου δφναται να είναι μικρότεροσ ι μεγαλφτεροσ ανάλογα με τισ ςχεδιαςτικζσ 

ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε προςφοράσ και εφόςον τεκμθριωκεί αναλόγωσ.  

(β) Επιβεβαιϊνεται ότι τα φδατα πλφςθσ από τον ειδικό ςυλλζκτθ απαιτείται να οδθγοφνται ςτθν 

εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων, χωρίσ να είναι απαραίτθτο αυτό να γίνει μζςω του 

φρεατίου πλφςθσ τροχϊν εφόςον τθρείται θ βαςικι αρχι τθσ ομαλισ και αςφαλοφσ μεταφοράσ τουσ 

ςτθν ΕΕΣ προσ επεξεργαςία. 

 

Ερώτημα Νο 9 

Ραρακαλοφμε όπωσ μασ χορθγιςετε τθ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του ζργου. 

 

Απάντηςη: 

Θ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του ζργου κα  αναρτθκεί ςτθν πλατφόρμα του διαγωνιςμοφ. 

 

 

Θ παροφςα απόφαςθ να αναρτθκεί  ςτο Ρρόγραμμα «Διαφγεια», ςτθν Ιςτοςελίδα του ΕΔΣΝΑ και 

ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του διαγωνιςμοφ.  

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΟΚΚΑΛΗ 

ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΣΣΙΚΗ 
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